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Presilhas de fixação das réguas:

As réguas do Lambrix são fixadas utilizando-se presilhas metálicas com parafusos.

Em todo encontro de Régua com Sarrafo devemos usar uma presilha. Para facilitar, 

podemos considerar uma média de 15 presilhas por M² aplicado de Lambrix.

• Kit inclui número de peças de Presilhas proporcionais a metragem da caixa

• Caixa de Presilhas contém 200 peças.
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Para Instalações com Manta Para Instalações com Sarrafos



��������
�



��������
�



��������
�

• Caixa de Acessórios contém 06 Barras de 2400mm.
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O cálculo a seguir serve tanto para Parede quanto para Teto.

•Recomendamos que para instalações em Tetos sejam utilizadas réguas com 1,35m.

•Considere uma margem de segurança de 10%.

O cálculo a seguir serve tanto para Parede quanto para Teto.

Ex: Quantidade de Caixas = Perímetro a ser instalado / por 2,117 + 10%

Quantidade de Caixas = (3,20 X 2,70) / 2,117 + 10% = 4,49          5 Caixas
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Instalação com Sarrafos

O Lambrix fica 34mm afastado da 

parede, considerando 25mm para 

o sarrafo e 9mm da régua.o sarrafo e 9mm da régua.

• Lembre-se que os Sarrafos são 

vendidos por metro linear.

• O sarrafo tem que ter um lado 

aparelhado.
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Cálculo de parafusos e presilhas para fixar réguas no sarrafo
A cada 40cm de régua devemos usar 01 parafuso 3,5 X 25mm e 01 presilha unificada. 

Para facilitar podemos considerar em média 15de cada por M².
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